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为了将音柱安装在 LBC 1250/00 座地式支架上，博世提供了一
个 LBC 1251/00 支架适配器。 此压铸铝延展件具有 2 个螺纹安
装孔：
• 1 个 1/2 英寸惠氏螺纹，用于安装落地支架。
• 1 个 3/8 英寸惠氏螺纹，用于安装话筒支架上的小型扬声器。
它可以与 LBC 1252/00 壁装支架配合使用。 另外，它还提供了
一个用于定向声音的可锁定回转接头以及一个用于连接扬声器的
安装法兰。

技术规格

机械指标

近似尺寸（高 x 宽 x 深） 145 x 25 x 25 毫米（5.71 x 1 x 1 英寸）
重量 185 千克（0.41 磅）
材料 压铸铝
涂层 哑光玻璃喷砂
安装孔螺纹 1/2 英寸和 3/8 英寸惠氏

定购信息
LBC 1251/00 支架适配器
将音柱安装在 LBC 1250/00 座地式支架
上
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中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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